
TSani Antikalk W3e

Nettoyant sanitaire acide / détartrant

Description

Nettoyant et détartrant pour les surfaces dures et compatibles aux acides.

Propriétés principales

A base d’acide sulfamique

Contient un inhibiteur de corrosion

Fort effet détartrant

Inclut la technologie O.N.T. pour la destruction des mauvaises odeurs

Avantages

Élimine efficacement les résidus calcaires tenaces et les autres salissures courantes en les zones sanitaires

telles que les résidus de savon.

Parfait pour un détartrage efficace des sols, des murs et des autres surfaces en les espaces sanitaires.

Prêt à l'emploi et nettoie sans laisser de traces

Laisse un parfum frais

Dosage

Dosage minimum : 50 ml pour 10 L de solution (0,5%)

Salissures importantes : augmenter la concentration si nécessaire.

Utiliser non dilué pour les toilettes et les urinoirs et pour enlever le calcaire.

*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant

commercial pour obtenir plus d'informations.

Application

Surfaces

Distribuer le produit dans un seau rempli d'eau ou dans le set d'application Sani Antikalk. ensemble

d'applications

Appliquer le produit à l’aide d’une chiffonnette ou d’une éponge. Laisser agir.

Rincer à l’eau claire.

Sols

Distribuer le produit dans un seau rempli d'eau.

Appliquer le produit à l’aide d'une vadrouille.. Laisser agir.

Rincer à l’eau claire.

 



TSani Antikalk W3e

Données techniques

Aspect: Liquide clair, incolore

Valeur pH (pur): 1

Densité relative (g/cm³; 20°C): 1.054 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être 

consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu 

pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas mélanger avec des produits chlorés. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides (ex : le marbre, terrazzo, travertine et d’autres pierres calcaires). Pour le 

détartrage, mouiller suffisamment les joints avant application. Retirer immédiatement le produit de la zone sensible à l'acide des surfaces et rincez-les soigneusement. Pour éviter 

tout dommage, rincez soigneusement les robinets chromés, etc. A tester avant l'utilisation.

Information environnementale

Les surfactants utilités dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

7513263 TASKI Sani Antikalk 6x1L W3431 En général: dosage manuel

7513265 TASKI Sani Antikalk 2x5L W1+ En général: dosage manuel
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